
























После включения терминала убедитесь, что напряжение на нем равно 12–12.2 В. 

Если напряжение меньше, повысьте его на источнике питания либо используйте 

кабель с большим сечением.

При питании терминала от внешнего источника питания рекомендуется 

использовать кабель с сечением не тоньше, чем ШВВП 2х1,5 или аналог. 

Не забудьте подключить терминалы к сети Ethernet и настроить параметры сети 

(см. п. «Настройка сетевых параметров»).

Подключение штатного

или внешнего блока питания*Терминал R20-Face

"Вход"

С
ч
и
т
ы
в
а
т
е
л
ь
 "
В
х
о
д
" Data W0/TM

Data W1

Включение красного светодиода

Включение зеленого светодиода

Включение зуммера

Общий вывод (GND)

Напряжение питания +12V

W0/TM

W1

LR

LG

SP

GND

+12V

Ethernet
XS2

XS3

XS4

XS5

01

02

01

02

03

01

02

W0-1

W1-1

LR1

LG1

SP1

0V

+12V-1

+
-

06

05

04

03

02

01

XP1

J1

01

02

03

04

05

06

+12V

GND

W1

W0

Rx

Tx

W1

W0

GND

Rx

Tx

XP2

Плата-переходник

Для передачи в RusGuard Soft показаний измерения температуры терминал необходимо

подключать к контроллеру RusGuard по интерфейсу RS-232.
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ПодключениеДопускается питание терминалов от контроллера (разъем XT2)*

Контроллер

Схема подключения терминала R20-Face (8W/8T/Thermometer/SE) к контроллеру 

ACS-102-CE / ACS-105-CE / ACS-202-CE 

по интерфейсу Wiegand

Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand 

рекомендуется использовать кабель типа UTP 4x2x0,52
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Схема подключения R20-Face (8W/8T/Thermometer/SE) к контроллеру 

ACS-103-CE 

по интерфейсу Wiegand

Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand 

рекомендуется использовать кабель типа UTP 4x2x0,52
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Схема подключения терминалов R20-Face (8W/8T/Thermometer/SE) к контроллеру 

ACS-102-CE* / ACS-105-CE / ACS-202-CE 

по интерфейсу RS-232
* При наличии порта RS-232.
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Подключение терминала к контроллеру по интерфейсу RS-232 возможно как через

плату-переходник, так и без нее (см. схему)
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Порт RS-232 есть не во всех модификациях контроллеров RusGuard. 

Уточняйте наличие данных интерфейсов при заказе контроллера.

Для уменьшения влияния помех рекомендуется 

использовать кабель типа UTP 4x2x0,52
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